
80
ОБЪЕМ ТОПКИ

Ë

äî

200
*

äî

Ì.ÊÂ.
ПОМЕЩЕНИЕ

*В модификации Куппер Уют 20 



50
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî
**

200
*

äî

Ì.ÊÂ.

*

КОНВЕКЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ 
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÎÃÐÅÂÀ ÏÎÌÅÙÅÍÈß
В КОТОРОМ УСТАНОВЛЕН КОТЕЛ 

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß ÐÀÁÎÒÀ:
- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ ПЛАМЯОТБОЙНИК 

- ВОДОНАПОЛНЕННАЯ "РУБАШКА" КОТЛА 

- ВТОРИЧНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА 

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß: 
ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ 

ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА 

ÓÄÎÁÍÀß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÒÎÏËÈÂÀ ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ 

ÓÂÅËÈ×ÅÍÍÛÉ ÇÀÏÀÑ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ: 
- ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85 

- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ÁËÎÊÀ ÒÝÍ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

6



ot C

49
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî

*

220
*

äî

Ì.ÊÂ.
ÐÀÑØÈÐÅÍÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß: 
ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, 

ШУРОВКА 

ÓÂÅËÈ×ÅÍÍÛÉ ÇÀÏÀÑ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ: 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2 АТМ

ÓÂÅËÈ×ÅÍÍÛÉ ÒÅÏËÎÑÚÅÌ - ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК 

Ë¨ÃÊÀß ×ÈÑÒÊÀ ЗА СЧЕТ УДОБНОГО ДЕМОНТАЖА 

ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

5

3



ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

53
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî
**

№ 126433

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

8

4
ÓÂÅËÈ×ÅÍÍÛÉ ÇÀÏÀÑ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ:  
- ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85

- СТВОРКА ТОПЛИВНОГО КАНАЛА

ÎÁÚ¨Ì ÒÎÏÊÈ ДО 45** Л, ÄËÈÍÀ ÄÐÎÂ ДО 530** ММ

Ë¨ÃÊÀß ×ÈÑÒÊÀ 
- СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯОТБОЙНИКИ

- УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

ÓÄÎÁÍÀß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÒÎÏËÈÂÀ ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ 

(ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß:  ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР 

ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

ÓÂÅËÈ×ÅÍÍÛÉ ÇÀÏÀÑ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ:  РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ

* Уголь, дрова, брикеты



Котел в разрезе

Куппер ПРО-22 (2.0) 

ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

ÝÊÎÍÎÌÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÒÎÏËÈÂÀ: 
- ТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ, 

- ПЛАМЯОТБОЙНИК, 

- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК, 

- 2 ЗОНЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

ÓÄÎÁÍÀß ÇÀÃÐÓÇÊÀ ÒÎÏËÈÂÀ ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ

Ë¨ÃÊÀß ×ÈÑÒÊÀ 
- СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯОТБОЙНИКИ 

- УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ 

ÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÍÀß ÒÎÏÊÀ ОБЪЁМ ДО 125** Л, 

ДЛИНА ДРОВ ДО 630** ММ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ 

(ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß:  ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР 

ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

ÓÂÅËÈ×ÅÍÍÛÉ ÇÀÏÀÑ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ:  РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ

* Уголь, дрова, брикеты

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

12

4
63
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî
**

№ 126433



РАБОТА НА УГЛЕ

340
*

äî

Ì.ÊÂ.
ПОМЕЩЕНИЕ

85
ОБЪЕМ БУНКЕРА

ëèòðîâ

äî
4

МАКС. ВРЕМЯ
ГОРЕНИЯ

16

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ: 
СИСТЕМА ОТВОДА ПИРОЛИЗНЫХ ГАЗОВ ПРИ ОТКРЫТИИ 

ДВЕРЦЫ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ, ВОДОНАПОЛНЕННОЕ ДНО, 

СБРОС ГОРЯЩЕГО ТОПЛИВА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÁÓÍÊÅÐÀ ÈÑÊËÞ×ÀÅÒ 
ÇÀÂÈÑÀÍÈÅ ÓÃËß 

ÓÄÎÁÑÒÂÎ ÇÀÃÐÓÇÊÈ (СЪЕМНАЯ ВОРОНКА) 

ÓÄÎÁÍÀß ×ÈÑÒÊÀ,  СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКУ 

ÓÄÎÁÍÎÅ ØÓÐÎÂÀÍÈÅ ÒÎÏËÈÂÀ   
- СИСТЕМА ПОДВИЖНЫХ КОЛОСНИКОВ 

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß:  ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР 

ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

*

Карбо 26 (2.0)



ЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

* Уголь, дрова, брикеты

60
ДЛИНА ДРОВ

ÑÌ

äî
**

РАБОТЫ

4 ÐÅÆÈÌÀ ÐÀÁÎÒÛ: 
- БЫСТРЫЙ ПРОГРЕВ ЗА 30 МИНУТ С МИНИМАЛЬНЫМ ОБЪЁМОМ 

ТОПЛИВА 

- КЛАССИК КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕВ РОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 4 Ч 

- МЕДИУМ УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ГОРЕНИЯ ДО 6 Ч

- МАКСИМУМ ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 

ГОРЕНИЯ ДО 24 ЧАСОВ 

ÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÍÀß ÒÎÏÊÀ ОБЪЁМ ДО 125* Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 600* ММ 

Ë¨ÃÊÀß ×ÈÑÒÊÀ  
- СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ТЕПЛООБМЕННИКАМ

- ДВА ЛЮКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ

ÓÄÎÁÑÒÂÎ ÇÀÃÐÓÇÊÈ ÒÎÏËÈÂÀ  ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ ПОКУПКЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÀß ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß:  ТЕРМОМЕТР, ШИБЕР ПОВОРОТНЫЙ, КОМПЛЕКТ 

ЗАГЛУШЕК, КОЧЕРГА, ШУРОВКА

ÓÂÅËÈ×ÅÍÍÛÉ ÇÀÏÀÑ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÈ:  РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

24

3



ÂÌÅÑÒÈÒÅËÜÍÀß ÒÎÏÊÀ 
ОБЪЁМ ДО 105* Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 420* ММ 

2 ÐÅÆÈÌÀ ÐÀÁÎÒÛ: 
- НИЖНЕЕ ГОРЕНИЕ ДЛЯ УГЛЯ 

- ВЕРХНЕЕ ГОРЕНИЕ ДЛЯ ДРОВ 

ÄÎÇÀÃÐÓÇÊÀ ÒÎÏËÈÂÀ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

В РЕЖИМЕ НИЖНЕГО ГОРЕНИЯ 

КОНСТРУКЦИЯ БУНКЕРА ИСКЛЮЧАЕТ ЗАВИСАНИЕ УГЛЯ 

ЛЁГКАЯ УДОБНАЯ ЧИСТКА: 

- ШАХТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА 

- ДВА ЛЮКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ 

УДОБНОЕ ШУРОВАНИЕ ТОПЛИВА МЕХАНИЗМ ОЧИСТКИ 

КОЛОСНИКА 

УВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ:  

- ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК ГОСТ 1412-85 

- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3 АТМ БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДОНАПОЛНЕННОЕ ДНО 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ 

(ПРИ ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ)

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

36

4

ЛЕГКАЯ ЧИСТКА

105
ОБЪЕМ ТОПКИ

ËÈÒÐÎÂ

äî
*

№ 200444 

**



Котел в разрезе Куппер ПРО Турбо-16

ÒÓÐÁÎÒÓÐÁÎЛЮБОЙ ВИД
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА*

ЛЕГКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

420
*

äî

Ì.ÊÂ.
ПОМЕЩЕНИЕ

ÓÌÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÒÎÏËÅÍÈÅÌ 
- ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУЛЬТ ДЛЯ УДОБСТВА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ КОТЛА 

- ВЕНТИЛЯТОР НАДДУВА ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА ДЛЯ 

УЛУЧШЕНИЯ ГОРЕНИЯ 

ÝÊÎÍÎÌÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÒÎÏËÈÂÀ: 
- ТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ 

- ПЛАМЯОТБОЙНИК 

- ВОДОНАПОЛНЕННЫЙ КОЛОСНИК 

- СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОД КОЛОСНИКОМ 

УДОБНАЯ ЗАГРУЗКА ТОПЛИВА ДВЕРЦА С ОТКИДНЫМ ЛОТКОМ 

ЛЁГКАЯ ЧИСТКА: 

- СЪЁМНЫЕ ПЛАМЯОТБОЙНИКИ 

- УВЕЛИЧЕННОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ 

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ НА ГАЗЕ, ПЕЛЛЕТАХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ (ПРИ 

ПОКУПКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 

ОБЪЁМ ТОПКИ ДО 125** Л, ДЛИНА ДРОВ ДО 630** ММ 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРЕНИЯ

12

4

*

* Уголь, дрова, брикеты



ÑÏÓÒÍÈÊÑÏÓÒÍÈÊ
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ: 
- РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6 АТ. 

- СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP40 

- БЛОК ТЭН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ÓÄÎÁÑÒÂÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÎÒËÎÌ 
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ В ОДНО КАСАНИЕ 

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 90 ГР 

3 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ 

БЛОК ТЭН
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ

СТАЛИ

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ 

220 В ИЛИ 380 В

ÝÊÎÍÎÌÈß ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ РЕГУЛИРОВКА 

МОЩНОСТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 1, 2 ИЛИ 3 ТЭНА 

УТЕПЛЕННЫЙ КОРПУС КОТЛА 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЗАМЕРЗАЮЩИХ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ 

КОМПАКТНОСТЬ ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА 

НЕВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ  

ДВА ЦВЕТА НА ВЫБОР: БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ 

ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА БЛОКА ТЭН  

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ СУХИХ ЗОН 

БЛОКА ТЭН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИСТОЧНИКА ТЕПЛА, ТАК И В ДОПОЛНЕНИЕ К 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ 

Котел без корпуса Спутник 6/9


